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FICHE TECHNIQUE 
        

"Les Patoupareils" 
 

 
Le spectacle comporte deux musiciens - interprètes ; contrebasse et accordéon,  une comédienne et un technicien. 
Le décor est composé d’une porte tableau autonome ainsi que de deux tableaux suspendus aux cintres par un fil. 

 
Durée du spectacle : 40 minutes 
 
Dimensions  du plateau: Ouverture  :   8 m 

 Profondeur :  6 m 
 Hauteur mini sous perche: 4 m 
 

Un noir dans la salle nous est indispensable. 
 
Plateau :  Sol : Noir et bois 
 
Pendrillonnage :  Cage de scène à l’allemande ou nue si murs noirs, un rideau de fond noir à 6m du nez 

de scène. Les entrées se font à jardin. Deux rues en italiennes devant le fond.  
 
Montage :  2 services si pré-implantation + 1 service de raccord.  
 

Lumière: 
 
- 24 circuits de minimum 2KW en DMX 
- 14 Par 64 CP 62 
- 2 PC 2 KW si grill à moins de 4m peuvent passés en 1Kw 
- 7 PC 1 KW 
- 5 PC 650W ou 500 W 
- 4 Découpes  1Kw + 1 iris ; si grill à moins de 4m 3 découpes et un F1 
- 1 F1 
- 2 platines de sol 
- Salle graduable en DMX 
 

Son  :   
  

-  1 console numérique Yamaha 01V96 / DM1000 ou LS9. 
-   2 enceintes disposées en fond de plateau ( indispensables). Si face utilisation également. 
-   2 enceintes en fond de salle. 
 
Régies en fond de salle. 
 
Matériel fourni par la compagnie : 
 
- 1 rack de micro HF + DPA  serre tête 
- 1 interface son RME Fireface 400 
- 1 contrôleur BCF 2000 
- 2 ordinateurs ( Lumière + Son ) 
- 1 boitier Enttec DMX pro 
 
 
Loges : 2 femmes et un homme. Merci de prévoir de l’eau en bouteille en quantité suffisante ainsi que        
 quelques fruits, sucreries, thé et café. 
 
Contacts technique:  François De Bortoli : 06 62 41 72 69  lisba@sfr.fr 
 
Validation de cette Fiche Technique : 
Envoi par vos services d’un dossier technique de la salle de spectacle. 
Contact régisseur pour adaptation matériel possible et envoi d’un plan de feu adapté.   


